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Bunny 
 

Edelstahltankdeckel für den VW T4 

Montageanleitung 

 

 

Disclaimer:  
Diese Anleitung ist geistiges Eigentum von eljot-engineering. Die Vervielfältigung, auch Auszugweise, 

bedarf des schriftlichen Einverständnisses des Erstellers. Eine kommerzielle Nutzung durch Dritte ist 

ausdrücklich  untersagt. 

 

Sicherheitshinweis: 
Achtung, Erstickungsgefahr. Das Set enthält Kleinteile und darf nicht in die Hände von Kindern 

gelangen. 

Der korrekte Anbau ist von eine Fachwerkstatt auszuführen, oder von dieser zu überprüfen. 

 

 

Hersteller: 
eljot-engineering 

Inhaber: Lars Harnack 

Rabenstr.2 

13505 Berlin 

www.eljot-engineering.com 

info@eljot-engineering.com 
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Lieferumfang Tankdeckel Bunny: 
 Edelstahlblech mit vier Schweißbolzen M5 

 4 Unterlegscheiben Edelstahl 

 4 Stopmuttern Edelstahl 
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Benötigtes Werkzeug: 
 Klebeband 

 Filzstift 

 Körner 

 Hammer 

 7mm Bohrer 

 Flex/ Eisensäge 

 Rostschutzfarbe 

 8mm Ringschlüssel 

 Zwei großer Anschläge 

 Persönliche Schutzausrüstung (nicht dargestellt) 
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Alten Deckel vorbereiten 
 Aussenfläche mit Saugfähigem Klebeband versehen ( z.B. Tesakrepp) 

 

 
 

Bunny vorbereiten 
Schrauben lösen 

Gewindestifte mit Farbe benetzten 
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Löcher übertragen 
Anschläge an zwei Kanten von Bunny positionieren 

 

Tankdeckel an den Kanten geführt auf Bunny legen 

 

Farbmarkierung durch leichten Druck auf den Tankdeckel übertragen 
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Löcher ankörnen  

 

 

 

 

und 7mm durchbohren 
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Scharnier auslösen 
Mit einer Flex das Scharnier auslösen (persönliche Schutzausrüstung tragen) 

 

Eventuellen Rost entfernen, reinigen und  

Rostschutz auftragen 

 

  



Montageanleitung Bunny rev_ 

  Seite 8 von 8 

Montage 
Bunny an Scharnier schrauben. 

Muttern vorerst nicht festziehen, so daß Bunny noch auf dem Schanier bewegt werden kann. 

Komplettierten Bunny am Bus anschrauben  und ausrichten 

 HINWEIS: sollte ein Ausrichten nicht möglich sein, die Bohrungen  vergrößern (Rostschutz 

nicht vergessen)  

Muttern mit 10Nm festziehen. 

Evtl mit Mike Sanders Korrosionsschutzfett Kontaktflächen konservieren 

 

 

 


